Ubersicht Elektromechanische Servopressen




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 1.000 N

Maximale Uberlast 10% der Kraft

Hublange 100, 150, 200, 300,
400, 500 mm

Geschwindigkeit 250 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern
Kraftmessbereich 100 -1.000 N
Auflésung 0,3N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50

Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 2.000 N

Maximale Uberlast 10% der Kraft

Hublange 100, 150, 200, 300,
400, 500 mm

Geschwindigkeit 250 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern
Kraftmessbereich 200 - 2.000 N
Auflésung 0,6 N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 3.000 N

Maximale Uberlast 10% der Kraft

Hublange 100, 150, 200, 300,
400, 500 mm

Geschwindigkeit 250 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern
Kraftmessbereich 300 -3.000 N
Auflésung 09N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 5.000 N

Maximale Uberlast 10% der Kraft

Hublange 100, 150, 200, 300,
400, 500 mm

Geschwindigkeit 250 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern
Kraftmessbereich 500 - 5.000 N
Auflésung 1,5N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 10.000 N
Maximale Uberlast 10% der Kraft
Hublange 100, 150, 200, 300,
400, 500 mm
Geschwindigkeit 150 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern
Kraftmessbereich 1.000 - 10.000 N
Auflésung 3N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 10.000 N
Maximale Uberlast 10% der Kraft
Hubldnge 100, 200, 300,

400, 500 mm
Geschwindigkeit 250 mm/s, 333 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern

Kraftmessbereich 1.000 - 10.000 N
Auflésung 3N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50

Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000 kN

Kraft

Maximale Uberlast
Hublange

Geschwindigkeit

20 - 200 kN 10-50 kN

1-15kN

1-5kN

20.000 N

10% der Kraft

100, 200, 300,

400, 500 mm

150 mm/s, 250 mm/s,
333 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer
Kraftmessbereich
Auflésung

Messfehler bei 20°C
Grenzlast

Bruchlast

intern

2.000 - 20.000 N
6N

< 1% v. Nennwertes
150 %

300 %

Gebertyp

Auflésung

Wiederholgenauigkeit

Motor-Resolver
0,001 mm
< 0,01 mm

Schutzart

Temperaturbereich

IP 50
+10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000 kN

Kraft

Maximale Uberlast
Hublange

Geschwindigkeit

20 - 200 kN 10-50 kN

1-15kN

1-5kN

30.000 N

10% der Kraft

100, 200, 300,

400, 500 mm

150 mm/s, 250 mm/s,
333 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer
Kraftmessbereich
Auflésung

Messfehler bei 20°C
Grenzlast

Bruchlast

intern

3.000 - 30.000 N
9N

< 1% v. Nennwertes
150 %

300 %

Gebertyp

Auflésung

Wiederholgenauigkeit

Motor-Resolver
0,001 mm
< 0,01 mm

Schutzart

Temperaturbereich

IP 50
+10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000 kN

Kraft

Maximale Uberlast
Hublange

Geschwindigkeit

20 - 200 kN 10-50 kN

1-15kN

1-5kN

50.000 N

10% der Kraft

100, 200, 300,

400, 500 mm

150 mm/s, 250 mm/s,
333 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer
Kraftmessbereich
Auflésung

Messfehler bei 20°C
Grenzlast

Bruchlast

intern

5.000 - 50.000 N
15N

< 1% v. Nennwertes
150 %

300 %

Gebertyp

Auflésung

Wiederholgenauigkeit

Motor-Resolver
0,001 mm
< 0,01 mm

Schutzart
Temperaturbereich

IP 50
+10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN  80-200kN 1050 kN

Kraft

Maximale Uberlast
Hublange

Geschwindigkeit

1-15kN

1-5kN

80.000 N

10% der Kraft

100, 200, 300,

400, 500, 600 mm
150 mm/s, 200 mm/s,
250 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer
Kraftmessbereich
Auflésung

Messfehler bei 20°C
Grenzlast

Bruchlast

intern

8.000 - 80.000 N

24 N

< 1% v. Nennwertes
150 %

300 %

Gebertyp
Auflésung

Wiederholgenauigkeit

Motor-Resolver
0,001 mm

< 0,01 mm

Schutzart

Temperaturbereich

IP 50
+10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN  80-200kN 1050 kN

Kraft

Maximale Uberlast
Hublange

Geschwindigkeit

1-15kN

1-5kN

100.000 N

10% der Kraft

100, 200, 300,

400, 500, 600 mm
150 mm/s, 200 mm/s,
250 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer
Kraftmessbereich
Auflésung

Messfehler bei 20°C
Grenzlast

Bruchlast

intern

10.000 - 100.000 N
33N

< 1% v. Nennwertes
150 %

300 %

Gebertyp
Auflésung

Wiederholgenauigkeit

Motor-Resolver
0,001 mm

< 0,01 mm

Schutzart
Temperaturbereich

IP 50
+10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN  80-200kN 1050 kN

Kraft

Maximale Uberlast
Hublange

Geschwindigkeit

1-15kN

1-5kN

150.000 N

10% der Kraft
100, 200, 300,
400, 500, 600 mm

125 mm/s, 150 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer
Kraftmessbereich

Auflésung
Messfehler bei 20°C
Grenzlast

Bruchlast

intern
1

15.000 - 150.000 N
45N

< 1% v. Nennwertes
150 %
300 %

Gebertyp
Auflésung

Wiederholgenauigkeit

Motor-Resolver
0,001 mm

< 0,01 mm

Schutzart

Temperaturbereich

IP 50
+10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000kN 80-200kN 10-50kN 1-15kN 1-5kN

Kraft 200.000 N
Maximale Uberlast 10% der Kraft
Hublange 100, 200, 300,
400, 500, 600 mm
Geschwindigkeit 125 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern
Kraftmessbereich 20.000 - 200.000 N
Auflésung 60 N

Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

300 - 500 kN

Kraft 300 kN bis 500 kN
Maximale Uberlast 10% der Kraft
Hublange 100, 200, 300,
400, 500, 600 mm
Geschwindigkeit 20 bis 200 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer extern

Kraftmessbereich 10 bis 100%
Auflésung 90 N, 120 N und 150N
Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 %

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




Datenblatt:

1-2000 kN

Kraft 100 - 2.000.000 N
Maximale Uberlast 10% der Kraft
Hublange 100 — 2.000 mm
Geschwindigkeit 0,01 —2.000 mm/s

DMS-Kraftaufnehmer intern, extern
Kraftmessbereich von 10% bis max.
Auflésung Kraft / 3.300 Messp.
Messfehler bei 20°C < 1% v. Nennwertes
Grenzlast 150 %

Bruchlast 300 % - 500%

Gebertyp Motor-Resolver
Auflésung 0,001 mm
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Schutzart IP 50
Temperaturbereich +10° bis +50°C




