
Weasy Pressensystem

NEUHEIT

schneller. einfacher. produktiver.

Elektromechanische 
Servopresse

Servoregler Software Weasy
kompatibel mit allen 
Windows®-Geräten

Das neue Pressensystem basiert auf einem intelligenten 

Servoregler mit integrierter Software-Lösung zur 

Prozesssteuerung und -überwachung. 

Durch die Reduzierung der Komponenten, die einfache 

und schnelle Inbetriebnahme und den optimierten Service, 

ergeben sich neue Möglichkeiten zu einem äußerst 

attraktiven Komplettpreis.

easy invest easy installation easy serviceeasy starting

Ihre Vorteile im Überblick

Top Preis-Leistungsverhältnis Unbegrenzte Anzahl an SprachenKeine Programmierkenntnisse 
notwendig – einstecken & loslegen



Egmont Wilhelm GmbH
Robert-Bosch-Str. 57
73431 Aalen, Deutschland
Telefon +49 7361 9269-0
Telefax +49 7361 9269-299
info@e-wilhelm-gmbh.de

Jetzt mehr Anlagen und 
Servopressen auf unserer 
Webseite entdecken:

www.e-wilhelm-gmbh.de

Ablauf Messung

Windows® 10 Software

Sprachunabhängig: Bedienung 
durch Symbole eindeutig

Integriertes Logbuch mit 
Klartextfehlermeldungen

Automatisches Laden der 
Hardware-Konfiguration

Automatische Parametrierung 
des Antriebsreglers

Unterstützung der sehr logisch 
aufgebauten Inbetriebnahme 
durch Referenzfahrt und 
Tippbetrieb

Software

Ablaufprogramm durch 
Drag & Drop erstellen

Parametrier- und steuerbar auch 
über ProfiNet

Modulare Prozesskonfiguration

Logikprüfung der Eingabedaten

Speicherung von Prozessdaten 
zur Qualitätssicherung in 
interner Datenbank

Anzeige der Kraft-Weg-Kurve 
mit anschließender Analyse

Diagnosefunktionen: System-
parameter und Statusreports 
sowie Statistiken

Messung und Analyse erfolgt 
im Servoregler

Auswertung und Daten-
speicherung

Einfache Erstellung von Bewer-
tungs- & Analyseelementen

Visualisierung des Prozesses 
und der Statusinformation im 
Dashboard

Analyse der Kraft-Weg-Kurven
Visualisierung des Prozess-
ergebnisses (OK/NOK)

Prozesshistorie mit Filter- und 
Exportfunktion

Daten & Fakten

WPSW5

5

-5 ... +5

WPSW10

10

-10 ... +10

WPSW30

30

-30 ... +30

WPSW50

50

-50 ... +50

WPSW100

100

-100 ... +100

DMS

alle Typen bestellbar in 100, 200, 300, 400, 500, 600*

alle Typen bestellbar in 0 ... 250, 300, 500*

1000

14

+/- 0,3

3 x AC 200 ... 500

Sicher abgeschaltetes Moment (STO)

ProfiNet, PC, Dig. i/O

255 

max. 500

8 Ausgänge (3 frei konfigurierbar, 5 vorkonfiguriert) 

6 Eingänge (1 frei konfigurierbar, 5 vorkonfiguriert)

unbegrenzte Aufzeichnung, ohne Auflösungsreduzierung

Fenster, Grenzwerte

10 - 40°C

Mechanik: Standard IP54 (bis IP65 möglich)

Typen 

Hub (mm) 

Kraft (kN) 

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 

Kraftsensor/-messung 

Messtechnologie 

Messbereich (kN) 

Abtastrate (Hz)

Auflösung (Bit)

Genauigkeit (Linearität) (% MB)

Antriebsregler (mit integrierter Steuerung)

Netzanschlussspannung (V)

Sicherheitsfunktion nach EN 61800-5-2

Steuerschnittstelle

Softwarefunktionen

Max. Anzahl an Programmen 

Anzahl Programmschritte je Programm

Anzahl digitaler Ein-/Ausgänge 

Kraftmessung

Bewertungselemente 

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb (°C)

IP-Schutzart

*Varianten der WPSW Baureihe bis 2.000 kN Kraft, bis 2.000 mm Hub und 1.000 mm/s auf Anfrage


